


Catálogo AVANT Series III CCTV 2012 

CAMARAS DIA/NOCHE Avant Series III  

CÁMARA DIA/NOCHE OSD SUPER HI RES  D-WDR HLC 230 VAC                                               

WDR630 Cámara Dia/Noche 630 TVL CCD SONY Super Had II  H-BIRD DSP, D-
WDR, HLC, 2DNR. Alimentación 230 VAC 

 !! ,   !  

Neto

· DIA/ NOCHE 630TVL HIGH RESOLUTION 

· CCD SONY SUPER HAD II / H-BIRD DSP 

· Sensibilidad B/N: 0.002 Lux F1.2  

· Filtro De Moire (Anti-aliasing) 

· D-WDR (Wide dynamic Range) ajustable 

· HLC (Emmascaramiento Puntos luminosos) 

· Función SMART IR, 2DNR (Noise Reduction) 

· AWB ( Manual/ ATW 1/ ATW2/ AWC) 

· Zona de privacidad configurable, CAMARA ID 

· Alimentación 230 VAC (Consumo 7.8 W) 

WDR630 

CCD SONY  
 Super HAD II H-BIRD DSP  

      Modo noche          Sensibilidad 
sin 2DNR          0.002 lux + 2DNR 

630 TVL H-BIRD DSP 
 Color Filter Array (CFA) 

Cámara con DSP 
convencional 

High Color Reproduction                                      Super High Resolution 630TVL  
Filtro De moire (Anti-aliasing)                                      

Compensación a las  
altas luces (HLC)                                     

PVP

332,00 €
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· DIA/ NOCHE 600TVL HIGH RESOLUTION 

· CCD SONY SUPER HAD II / H-BIRD DSP 

· Sensibilidad B/N: 0.002 Lux F1.2 

· Iluminación IR 36 LEDS IR (30 mts)  

· ÓPTICA VARIFOCAL  4-9 mm  

·  D-WDR (Wide dynamic Range) ajustable 

· HLC (Emmascaramiento Puntos luminosos) 

· Función SMART IR 

· 2DNR (Digital Noise Reduction) 

· AWB ( Manual/ ATW 1/ ATW2/ AWC) 

· Zona de privacidad configurable, CAMARA ID 

· Uso exterior. Waterproof IP 66  

· Alimentación 12 VCC (Consumo 7.8 W) 

AV-D49HB3  

MINIDOMO DIA/NOCHE OSD SUPER HI RES  WDR HLC 12 VCC                                                  

AV-D49HB3 Minidomo Dia/Noche 600 TVL CCD SONY Super Had II  DSP H-BIRD  
D-WDR, HLC, 2DNR, Óptica de 4 a 9 mm. 36 LEDS IR 40m. Water-
proof IP66. Alimentación 12 VCC. COLOR GRIS 

 

MINIDOMO DIA / NOCHE IR     Avant Series III  

          Modo noche                2 DNR  
             sin DNR                   

600 TVL High resolution 
HSBLC On                                          

Modo Dia (Color) 
 sin HSBLC                                          

GAMA  
H-BIRD 

  

CCD SONY  
 Super HAD II H-BIRD DSP  PROG P03 

 ! ,""  !  

NetoPVP

180,00 €
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TUBULAR DIA / NOCHE IR Avant Series III  

· DIA/ NOCHE 630TVL HIGH RESOLUTION 

· CCD SONY SUPER HAD II / H-BIRD DSP 

· Sensibilidad B/N: 0.002 Lux F1.2  

· Iluminación IR 30 MEGA LEDS IR (50 mts)  

· ÓPTICA VARIFOCAL  4-9 mm / 9-22 mm 

· Filtro De Moire (Anti-aliasing) 

· D-WDR (Wide dynamic Range) ajustable 

· HLC (Emmascaramiento Puntos luminosos) 

· Función SMART IR, 2DNR (Noise Reduction) 

· AWB ( Manual/ ATW 1/ ATW2/ AWC) 

· Zona de privacidad configurable, CAMARA ID 

· Uso exterior. Waterproof IP 66  

· Alimentación 230 VAC (Consumo 800 mA) 

AV-E49HB3 

TUBULAR DIA/NOCHE OSD SUPER HI RES  D-WDR HLC 12 VC C                                               

AV-E49HB3 Camara Tubular Dia/Noche 630 TVL CCD SONY Super Had II  H-BIRD 
DSP, D-WDR, HLC, 2DNR. Óptica de 4 a 9 mm. 30 MEGA LEDS IR 
50m. Waterproof IP66. Alimentación 230 VAC 

 !"#    !  

Neto

CCD SONY  
 Super HAD II H-BIRD DSP  IP 66 

      Modo noche          Sensibilidad 
sin 2DNR          0.002 lux + 2DNR 

630 TVL H-BIRD DSP 
 Color Filter Array (CFA) 

Cámara con DSP 
convencional 

Respuesta espectral   
de color óptima                                      

Super High Resolution 630TVL  
Filtro De moire (Anti-aliasing)                                      

Compensación a las  
altas luces (HLC)                                     

AV-E92HB3 Idem AV-E49HB3 con Óptica de 9 a 22mm. $%&#!  !  

PVP

386,00 €

626,66 €
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COMPACTA  DIA / NOCHE HI RES AUTOFOCUS ZOOM IR 230V AC 

Neto 

COMPACTA DIA/NOCHE OSD HI RES AUTOFOCUS ZOOM X10  IR 230VAC                               

AV-EX10AF Cámara Dia/Noche 540 TVL ZOOM X10 AUTOFOCUS. Menu OSD 
BLC Ajustable Óptica Autoiris DC de 3.8 a 38 mm. Iluminación 30 Mega 
LEDS IR 50m. Waterproof IP66. Alimentación 230 VAC 

" " ,   !  

ZOOM X10 

· Tubular DIA/ NOCHE ZOOM AUTOFOCUS X10 

· 540 TVL SUPER HIGH RES CCD 1/4!  

· DAY / NIGHT Mecánico. 30 Mega leds IR (50 mts)  

· OPTICAL X10 + DIGITAL ZOOM X10.  

· Óptica Autoiris de 3.8 - 38mm f1.8 Autofocus 

· Control de ZOOM mediante botones o RS-485. 

· IR LED"s 8 mm Chipset Parrel connection Power 

· Menú en pantalla OSD.  SSNR, BLC, AGC. 

· Zona de privacidad configurable, CAMARA ID 

· Calefactor y Ventilador integrado (-20ºC- 50ºC) 

· Uso exterior. Waterproof IP 66  

· Alimentación 230 VAC (Consumo 800 mA) 

AV-EX10AF  

�" �6�5�0�' �0�$�6�4��

�; �0�0�. ���9������ ��

OSD Menu 

MODO NOCHE IR MODO DIA 

Efectos comparativos AV-EX10AF en diferentes modos DIA / NOCHE/ ZOOM/ AF  

Foco Automático Enfoque erróneo 

Mechanical 
DAY/NIGHT 
OSD MENU 

PVP

626,66 €
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TUBULAR DIA / NOCHE IR Avant Series III  

AV-L49HB3 
i 

TUBULAR DIA/NOCHE OSD SUPER HI RES  D-WDR HLC 12 VC C                                               

AV-L49HB3XP Camara Tubular Dia/Noche 630 TVL CCD SONY Super Had II  H-BIRD 
DSP, D-WDR, HLC, 2DNR. Óptica de 5 a 50 mm. 48 LEDS IR + 2 x  
HIGH POWER LEDS 100 m. Waterproof IP67. Soporte 3D. 12 VCC 

$"" ,""  !  

Neto

CCD SONY  
 Super HAD II 

 
H-BIRD DSP  IP 67 

      Modo noche          Sensibilidad 
      sin 2DNR          0.002 lux + 2DNR 

630 TVL H-BIRD DSP 
 Color Filter Array (CFA) 

Cámara con DSP 
convencional 

High Color Reproduction                                      Super High Resolution 630TVL  
Filtro De moire (Anti-aliasing)                                      

Compensación a las  
altas luces (HLC)                                     

· DIA/ NOCHE 630TVL HIGH RESOLUTION 

· CCD SONY SUPER HAD II / H-BIRD DSP 

· Sensibilidad B/N: 0.002 Lux F1.2  

· 48 LEDS IR + 2 HIGH POWER IR LEDS (100 mts)  

· ÓPTICA VARIFOCAL 5-50 mm  

· Filtro De Moire (Anti-aliasing) 

· D-WDR (Wide dynamic Range) ajustable 

· HLC (Emmascaramiento Puntos luminosos) 

· Función SMART IR, 2DNR (Noise Reduction) 

· AWB ( Manual/ ATW 1/ ATW2/ AWC) 

· Zona de privacidad configurable, CAMARA ID 

· Uso exterior. Waterproof IP 67  

· Alimentación 12 VCC (Consumo 7.8 W) 

AV-L49HB3XP 

PVP

466,66 €
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TUBULAR DIA / NOCHE IR Avant Series III  

· DIA/ NOCHE 630TVL HIGH RESOLUTION 

· CCD SONY SUPER HAD II / H-BIRD DSP 

· Sensibilidad B/N: 0.002 Lux F1.2  

· Iluminación IR 48 LEDS IR (40 mts)  

· ÓPTICA VARIFOCAL  4-9 mm  

· Filtro De Moire (Anti-aliasing) 

· D-WDR (Wide dynamic Range) ajustable 

· HLC (Emmascaramiento Puntos luminosos) 

· Función SMART IR, 2DNR (Noise Reduction) 

· AWB ( Manual/ ATW 1/ ATW2/ AWC) 

· Zona de privacidad configurable, CAMARA ID 

· Uso exterior. Waterproof IP 67  

· Alimentación 12 VCC (Consumo 7.8 W) 

AV-L49HB3 

TUBULAR DIA/NOCHE OSD SUPER HI RES  D-WDR HLC 12 VC C                                               

AV-L49HB3 Camara Tubular Dia/Noche 630 TVL CCD SONY Super Had II  H-BIRD 
DSP, D-WDR, HLC, 2DNR. Óptica de 4 a 9 mm. 48 LEDS IR 40m. Wa-
terproof IP67. Soporte 3D. 12 VCC 

!  ,00 !  

Neto

CCD SONY  
 Super HAD II 

 
H-BIRD DSP  IP 67 

      Modo noche          Sensibilidad 
      sin 2DNR          0.002 lux + 2DNR 

630 TVL H-BIRD DSP 
 Color Filter Array (CFA) 

Cámara con DSP 
convencional 

High Color Reproduction                                      Super High Resolution 630TVL  
Filtro De moire (Anti-aliasing)                                      

Compensación a las  
altas luces (HLC)                                     

PVP

180,00 €
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TUBULAR DIA/NOCHE VARIFOCAL EXTERIOR IR PLUG&PLAY 230VAC                                   

CC-8987DVT Cámara compacta Dia/Noche 540 TVL CCD 1/3! SONY SUPER HAD  
Óptica Varifocal Autoiris de 4-9 mm. Calefactor integrado anti-vaho 
Uso exterior IP66 Iluminación IR (25 mts).  Alimentación 230 VAC 

$'& ,&(  !  

Neto 

28 LEDS IR sin reflexión 
25 metros Alcance IR 

CC-18887DVF MODO DIA CC-18887DVF MODO NOCHE 

CC-8987DVT 

· Cámara Tubular Exterior Varifocal  DIA/ NOCHE  

· 540 TVL 0.5 Lux (B/N IR off) CCD SUPER HAD SONY 1/3! 

· DAY / NIGHT Color Killing. Iluminación IR 28 LEDS (0 LUX)  

· PROCESAMIENTO DIGITAL DE SEÑAL (DSP) 

· Óptica VARIFOCAL AUTOIRIS DC  4 - 9 mm / 9 - 22 mm  

· Calefactor interior integrado (Temp. "10ºC hasta +60º) 

· Sistema anti-reflexión de LEDS 

· Uso exterior. Grado de protección IP66 

· Alimentación 230 VAC (Consumo 12W) 

Parte posterior  
Conexiones estancas 

Ajuste de Enfoque y ZOOM 
Magnético  (Pieza extraíble) 

CÁMARA CONVENCIONAL  
sin FILTRO MECÁNICO 

FILTRO MECÁNICO      230VAC 

CC-18887DVF IDEM CC-8987DVT Versión 420 TVL  &%,%%!  

CC-18887DVF-2 IDEM CC-18887DVF con Óptica Varifocal Autoiris de 9 a 22 mm.  $%&,&(  !  

COMPACTA  DIA / NOCHE HI RES PLUG&PLAY 230VAC  

PVP

493,34 €

320,00 €

413,34 €
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TUBULAR  DIA / NOCHE HI RES AUTOFOCUS HQ1 12VCC  

 !"#

· DIA/ NOCHE 540TVL VARIFOCAL AUTOFOCUS 

· CCD SONY SUPER HAD II 1/3! High Resolution 

· Procesador digital SONY HQ1 DSP 

· VARIFOCAL ZOOM AUTOFOCUS   4-9 mm 

· 36 LEDS IR (Alcance 25 metros) 

· IR LED!s 5 mm Chipset Parrel connection Power 

· Pasacables oculto por soporte. Waterproof IP66 

· Salida RS-485 PELCO D compatible. 

· Controlador Zoom  manual integrado en cable. 

· Alimentación 12 VCC (Consumo 7.8 W) 

AV-L49AF  

TUBULAR DIA/NOCHE HI RESOLUTION AUTOFOCUS HQ1                                                        

AV-L49AF Cámara Tubular Dia/Noche 540 TVL CCD SUPER SONY HAD II, DSP 
SONY HQ1. Óptica Zoom AF de 4 a 9mm. RS-485 PELCO D. Ilumi-
nación 36 LEDS IR 25 m. Waterproof IP66. Pasacables oculto.  12 VCC 

 !"!!  !  

Sony super HAD II 550TVL 
HQ1 SONY DSP 
IP66 Waterproof 

 

Pan focus automático 
Modo DIA 

Desenfoque en commutación IR Corrección automática AF 
Modo Noche 

Controlador PAN FOCUS 
integrado 

en el cable 

PVP

146,66 €
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COMPACTA DIA/NOCHE EXTERIOR 230VAC 50 METROS IR                                                        

IRPRO50 Cámara compacta Dia/Noche 480 TVL CCD 1/3! SONY SUPER HAD,   
Óptica fija 12mm f1.2 28º. Smart light control. Iluminación 102 leds IR, 
Alcance efectivo 50 metros. Uso exterior IP67.  Alimentación 230 VAC 

1 ! ,00 !  

Neto 
LOW LIGHT  MECHANICAL Day & Night 

IRPRO50 

· Cámara compacta  DIA/ NOCHE 50 M 

· 480 TVL CCD SUPER HAD SONY 1/3! 0.36 lux 

· DAY / NIGHT Mecánico 

· Iluminación IR 102 LEDS (0 LUX) 

· SMART LIGHT CONTROL (Dynamic Adjustment) 

· Óptica 12 mm F1.2  50m 28º de obertura 

· Alcance efectivo 50 metros 

· Uso exterior. Waterproof 

· Grado de protección IP67 

· Alimentación 230 VAC (Consumo 25W) 

IP 67 102 LEDS IR 220VAC 

COMPACTAS  DIA / NOCHE ÓPTICA FIJA  

· Tubular DIA/ NOCHE IR OPTICA FIJA 

· 420 TVL CCD 1/4! SONY SUPER HAD 

· Iluminación mínima 0 lux (IR on) 

· DAY / NIGHT Electrónico  

· 24 LEDS IR 5mm (Alcance 15 metros )  

· Óptica Fija de 3,6 mm  

· IR LED!s Chipset Parrel connection Power 

· AGC Built in, Automatic White Balance AWB 

· Uso exterior. Waterproof IP66 

· Alimentación 12 VCC (Consumo 400 mA IR on) 

AV-L36MR  

TUBULAR DIA/NOCHE  MEDIUM RESOLUTION  ÓPTICA FIJA 3,6 mm                                        

Electronic DAY/NIGHT 
Medium RESOLUTION 

Waterproof IP66  

Power Conector  
     (incluído) 

AV-L36MR Cámara Tubular IR Dia/Noche 420 TVL CCD SONY Super HAD 1/4! 
Óptica fija de 3.6 mm. 24 LEDS IR alcance 15 m. Waterproof IP66. 
Soporte para montaje en techo y pared. Alimentación 12 VCC 

AV-D36MR Idem AV-L36MR en formato MiniDomo. 

 !"#$  !  

 !"#$  !  

PVP

212,00 €

290,00 €

290,00 €

60,00 €

60,00 €



GRABADOR DIGITAL IP 4 CÁMARAS H.264 100FPS FULL D1 RECORDING  

GRABACIÓN DIGITAL IP H.264 3GPP Avant HDV Pro  

Catálogo Avant HDV Pro CCTV 2012 

HDV4Pro Grabador digital IP 4 cámaras  !"#$! %& 100 FPS@ FULL D1 
2 CH Audio, H264, USB, 3GPP, VMD, VGA. Mando IR y ratón 

 !" ,00 !  

HD !! $! %&#$'(&#)**+,  ! ,00 !  

 !"#  

· Grabación 100 FPS @ 720x576 FULL D1  

· Búsqueda inteligente por fecha/hora, eventos, alarm 

· Grabación Pre-alarma. Covert recording. 

· Network  Backup - Playback Múltiple Remoto  

· Salidas de Video compuesto y VGA Hi res ( 1280 x 1024)  

128 Presets 

USB Backup 

1 HDD SATA 

· GRABADOR DIG. IP H264 250, 500GB y 1 Tera. 

· 4 entradas Vídeo, 2 canales Audio  

· 4 entradas de alarma / 1 Salida  

· VIDEOSENSOR 396 zonas ( 22 x 18 ) 6 niveles 

· TCP/IP, UDP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, Email... 

 

8 Auto Tours 

Powerful Software CMS  Visualización / Playback en Web  BACKUP Múltiple remoto 

 
Software Multi-site para Central Receptora CMS :

H.264 100FPS  
Dual Stream 

3GPP Support 
4 Ch Playback 

4 Ch Audio 100FPS FULL D1 RECORDING  

4 CH PLAYBACK  

PVP

290,00 €

90,00 €

HDV4Pro

HDV800 Grabador digital IP 8 cámaras sin Disco 200 FPS@ D1, 2HDD
2 CH Audio, H264, USB, 3GPP, VMD, VGA. Mando IR y ratón 410,00 €

HDV1600 Grabador digital IP 16 cámaras sin Disco 400 FPS@ D1, 2HDD
2 CH Audio, H264, USB, 3GPP, VMD, VGA. Mando IR y ratón

650,00 €

HD500 Disco Duro 1TB 200,00 €225,00 €
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Descripci—n REFERENCIA PVP

VS-PeCo-Lite
Contador 1 c‡maras (c‡mara integrada) PeCo1 !  862

VX-PeCo

VX-Peco 8 c‡maras 8 contadores- 200 ips-HD 500 GB VX8-PeCo8-500G !  2.955

VX-Peco 8 c‡maras 8 contadores- 200 ips-HD 1TB VX8-PeCo8-1T !  3.447

VX-Peco 16 c‡maras 8 contadores- 200 ips-HD 500 GB VX16-PeCo8-500G !  3.447

VX-Peco 16 c‡maras 8 contadores- 200 ips-HD 1TB VX16-PeCo8-1T !  3.940

VX-Peco 8 c‡maras 8 contadores POS- 200 ips-HD 500 GB VX8-PECO8-POS-500G !  3.488

VX-Peco 8 c‡maras 8 contadores POS- 200 ips-HD 1TB VX8-PECO8-POS-1T !  3.980

VX-Peco 8 c‡maras 8 contadores POS- 200 ips-HD 2TB VX8-PECO8-POS-2T !  4.476

VX-Peco 16 c‡maras 8 contadores POS- 200 ips-HD 500 GB VX16-PECO8-POS-500G !  4.063

VX-Peco 16 c‡maras 8 contadores POS- 200 ips-HD 1TB VX16-PECO8-POS-1T !  4.556

VX-Peco 16 c‡maras 8 contadores POS- 200 ips-HD 2TB VX16-PECO8-POS-2T !  5.052

VX-POS

VX 8 c‡maras POS- 200 ips-HD 500 GB VX8-POS-500G !  2.946

VX 8 c‡maras POS- 200 ips-HD 1TB VX8-POS-1T !  3.252

VX 8 c‡maras POS- 200 ips-HD 2TB VX8-POS-2T !  3.712

VX-BOX 4 c‡maras POS- 100 ips-HD 500GB VX4BOX-POS-500G !  1.230

VX-BOX 8 c‡maras POS- 100 ips-HD 500GB VX8BOX-POS-500G !  1.842

Kit de cableado para conexi—n POS adicional D-KIT-CABLE-POS !  148

VX4-BOX
VX-DVRBOX  4 c‡maras-100ips HD500GB VX4BOX-500G !  899

VX-DVRBOX  8 c‡maras-100ips HD500GB VX8BOX-500G !  1.438

VX-DVR
VX-DVR+ 4 c‡maras-100ips HD500GB VX4-500G !  1.539

VX-DVR+ 4 c‡maras-100ips HD1TB VX4-1T !  2.032

VX-DVR+ 4 c‡maras-100ips HD500GB-CDR VX4-500G-CD !  1.859

VX-DVR+ 4 c‡maras-100ips HD1TB-CDR VX4-1T-CD !  2.352

VX-DVR+ 8 c‡maras-200ips HD500GB VX8-500G !  2.401

VX-DVR+ 8 c‡maras-200ips HD1TB VX8-1T !  2.893

VX-DVR+ 8 c‡maras-200ips HD2TB VX8-2T !  3.386

VX-DVR+ 8 c‡maras-200ips HD500GB-CDR VX8-500G-CD !  2.770

VX-DVR+ 8 c‡maras-200ips HD1TB-CDR VX8-1T-CD !  3.263

VX-DVR+ 8 c‡maras-200ips HD2TB-CDR VX8-2T-CD !  3.755

VX-DVR+ 16 c‡maras-200ips HD500GB VX16-500G !  2.684

VX-DVR+ 16 c‡maras-200ips HD1TB VX16-1T !  3.177

VX-DVR+ 16 c‡maras-200ips HD2TB VX16-2T !  3.669

VX-DVR+ 16 c‡maras-200ips HD500GB-CDR VX16-500G-CD !  3.053

VX-DVR+ 16 c‡maras-200ips HD1TB-CDR VX16-1T-CD !  3.546

Revisi—n lista de precios Noviembre 2011

€ 1.440
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Descripci—n REFERENCIA PVP

Revisi—n lista de precios Noviembre 2011

VX-DVR+ 16 c‡maras-200ips HD2TB-CDR VX16-2T-CD !  4.038

Conversor RS-485-USB para conexi—n teclado Honeywell HKJM TP-EU CM-USB485 !  363

SUPERVISOR VS
Software Supervisor para la gama VS UNLIMITED SPV-VS !  2.155

Software Supervisor para la gama VS LIMITED (10 nodos m‡xi mo) SPV-VSLite !  754
Software Supervisor para la gama VS UNLIMITED (segundas 
licencias)

SPV-VSExt !  293

Software Supervisor para la gama VS LIMITED(segundas licencias) SPV-VSExt-Lite !  293

Software Supervisor para la gama VS SINGLE (un unico nodo) SPV-VSFree !  0

Software de acceso a traves de PDA«s VS-Pocket !  209

Software de acceso a traves de Telefono m—vil VS-Phone !  209

M—dulo de Visualizaci—n IP (Monitor CCTV o VGA) VS-TV !  1.600

VXM con salida MULTIPLEXADA

VX-DVR 8 c‡maras - 200ips con salida multiplexada-HD 500 GB VXM8-500G !  2.684

VX-DVR 8 c‡maras - 200ips con salida multiplexada-HD 1TB VXM8-1T !  3.226

VX-DVR 8 c‡maras - 200ips con salida multiplexada-HD 2TB VXM8-2T !  3.718

VX-DVR 16 c‡maras - 200ips con salida multiplexada-HD 500 GB VXM16-500G !  3.017

VX-DVR 16 c‡maras - 200ips con salida multiplexada-HD 1TB VXM16-1T !  3.509

VX-DVR 16 c‡maras - 200ips con salida multiplexada-HD 2TB VXM16-2T !  4.002

VX-DVR 8 c‡maras - 200ips con salida multiplexada-HD 500 GB-C D VXM8-500G-CD !  3.103

VX-DVR 8 c‡maras - 200ips con salida multiplexada-HD 1TB-CD VXM8-1T-CD !  3.595

VX-DVR 8 c‡maras - 200ips con salida multiplexada-HD 2TB-CD VXM8-2T-CD !  4.088

VX-DVR 16 c‡maras - 200ips con salida multiplexada-HD 500 GB- CD VXM16-500G-CD !  3.386

VX-DVR 16 c‡maras - 200ips con salida multiplexada-HD 1TB-CD VXM16-1T-CD !  3.878

VX-DVR 16 c‡maras - 200ips con salida multiplexada-HD 2TB-CD VXM16-2T-CD !  4.309

Equipos con HDD de 500GB <>&A&#,B*(&C($,
Equipos con HDD de 1TB D>&A&#,B*(&C($,
Equipos con HDD de 2TB E>&A&#,B*(&C($,

Debido a las inundaciones en Tahilandia que est‡n provocando escase z de componentes para la 
fabricaci—n de discos duros, los equipos sufriran un incremento en e l precio neto:
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